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Coloana de aer conditionat inverter (

cu functie de auto-diagnozd

AUTO-RESTART

Functia reporneste echipamentul si
il face sa functioneze conform
ultimelor setari, daca s-a oprit in
urma intreruperii energiei electrice.
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NIVEL REDUS DE ZGOMOT r
Diametrul largit al ventilatorului
permite diminuarea nivelului de
zgomot produs de uniteatea
interioara, fara a afecta volumul de
aer procesat sau capacitatea termica
a sistemului.

REZISTENTA ELECTRICA
Prevazut cu o rezistenta electrica
suplimentara aparatul poate incalzi
eficient o incapere chiar si in
conditii termice extreme.
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Functie Racire/Incilzire
. Racire (min-max) | BTU/h 40950 (10230 - 44350)
Capacitate T
Incalzire (min-max) | BTU/h 46400 (11600 - 47700)
SEER 3.00
SCOP 3.24
Alimentare Ph-V-Hz 3 Ph - 380-415V - 50Hz
. Racire W 4000
Putere consumata —
Incalzire W 4200
. Racire A 10.8
Curent nominal —
Incalzire A 10.8

Unitatea interioara

Debit de aer m¥h 1850

Nivel presiune acustica Sh/Hi/Mi/Lo dB(A) 65/63/61/58
Dimensiune LxHxA mm 581 x 1870 x 395
Dimensiune ambalaj LxHxA mm 730 x 2083 x 545
Greutate neta/bruta Interior Kg 58 /84

Unitatea externa

Nivel putere acustics Exterior dB(A) 70

Tevi de conexiune Gaz / Lichid mm 9.52 /15.87

Lungime maxima traseu / Diferentd max. de nivel m 50/30

Dimensiune neta LxHxA mm 1107 x 460 x 1100

Dimensiune ambalaj LxHxA mm 1158 x 483 x 1235

Greutate netd/brutd Exterior Kg 94 / 105

Interval de functionare ARécire < 10 - +48
Incalzire °C -15 - +24

Tip compresor Rotativ




